
データ消去の落とし穴とは。
データの物理破壊証明が必要です！
個人番号や納税記録等の特定個人情報ファイル
レベル３）を廃棄する際は、ハードディスク
ＨＤＤ）等の記憶媒体を自らが破壊するか、
これらの作業を委託する場合は、委託先が確実
に物理破壊し廃棄したことを立会いのもと証明
書などで確認するよう定めています。

国際特許：物理破壊装置の運用管理、破壊証明書発行トレースアドオン
CDソフト(DSC-AOS４-CD/USB)
＊日東ホルカム㈱扱い（オプション） 詳細はお問合せください。

日東造機㈱、及び日東ホルカム㈱は物理破壊装置の運用と破壊
証明書発行の廃棄トレーサビリティを管理する特許を取得しています。

軍・大使館・外資系企業ニーズに合致した世界基準!
プロフェッショナルＨＤＤ/ＳＳＤ破壊機 コスパ業界Ｎｏ，１
軍・大使館・外資系企業ニーズに合致した世界基準!

プロフェッショナルＨＤＤ/ＳＳＤ破壊機 コスパ業界Ｎｏ，１

DB-70B（-HS)

この製品（DB-70B）は新開発の油圧モーターを搭載、ＨＭＣ（ハイドロリック モーション

コントロール(特許)方式によりストレージメディアを 4本のパンチャーが押し込み、V字型

に折り曲げる米国ＮＳＡ/NISTに準拠した破砕が可能です。またＳＳＤ等のフラッシュ系メ

ディアは新開発のワッフィングアダプタ DB-OP-70SSD（オプション）で裏表8０ポイント

の打ち込み、折り曲げ破砕が可能でNSA/NIST完全準拠の物理破壊が可能です。

(DB-70B-HSはDB-70BとDB-OP-70SSDをセットした型式です。）

データ抹消セキュリティツールとして政府・金融・研究・医療・教育・外資系企業など、よ

りセキュアな ISO15408,ISO27001等、データ物理破壊を希望される各機関・企業様のご

要望にお応えいたします。世界2８ヶ国に輸出、DATA  DESTROYER No.1  

3年保障(アダプタは含まず） 電気的寿命10万回 機械的寿命20万回

個人情報保護・マイナンバー制度でのデータ消去ハイリスクアプローチの概要

Crush Box DB-70B

日本シェア20年 連続 Ｎｏ，１

詳しい仕様は取扱説明書（ＰＤＦ　webダウンロード可能 ）を参照ください。

SSD破壊オプション
アダプタ
DB-OP-70SSD
セット型番 DB-70B-HS

2.5HDD破壊アダプタ

付属

世界のデータセンターで採用



販売リセラー（代理店）

Crush Box DB-70B

Kakeru byou 仕様

対象メディア

HDD：2,5~3.5インチ

SSD、mSATA,M.2等の各種フラッシュメモ
リー,その他メディア

SSD等の破壊にはオプションアダプタが必要

破壊方式
HMC:ハイドロリック モーション コント
ロール 圧迫破壊(加圧変形）
パンチング、ベンディング、ワツフィング

圧壊力 7トン（Ｖ字破壊１０トン）

安全・安心
各種安全インターロック機構を搭載。フュー
マンエラー防止、ＨＭＣ機構

寸法

320×180×320 (H×D×Ｗ）

重量 22Kg

破壊時間 約6秒(1サイクル:10秒）

電源 AC100~120V   6Ａ

マーケット オフィス,官公庁 ,パソコンリサイクル

DB-70B is designed to conform the NSA guideline

<製造元> 日東造機株式会社

〒297-0029  千葉県茂原市高師585

TEL 0475-26-5361  FAX 0475-27-

4660
<東京ショールーム> 

〒130-0014    東京都墨田区亀沢2-4-10

TEL 03-6340-4555   FAX 03-62404566
ホームページ http://www.nittoh.co.jp

問合せ先 :  唐鎌 karakama@nittoh.co.jp

発行日：2020/10/27

概要

破 壊 画 像

キャリングカート（オプション）
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ハイエンド（エンタープライズ）用途のSSD

はフラッシュ基板単体を破壊ください。

ハイエンドSSDを含む完全破壊用途はプロフェッショナ
ルＳSD破壊機（DB-80SSD）です。


